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Talhas de corrente manuais RM Série II
 3 m de elevação padrão. A corrente para acionamento manual tem 0,5 m a menos que a elevação. Disponíveis em • 
outras elevações.
 Dispositivo limitador de sobrecarga para impedir elevação de cargas acima da capacidade nominal. (Exceto na • 
unidade de 250 kg.)
 Corrente de carga em aço-liga de alta resistência, grau 80, com acabamento galvanizado para resistência à corrosão.• 
 Ganchos em aço-liga, tratados termicamente e equipados com travas e pontos de inspeção.• 
 Freio de catraca do tipo Weston com lingueta dupla, com dois discos de freio por atrito, fornece • 
quatro superfícies de frenagem.
Atende ou excede requisitos de normas internacionais, inclusive da ASME B30,16.• 

Obs.: Consultar o guia técnico para outros dados dimensionais 
1 Esforço necessário para elevar a carga nominal.
2  Acionamento manual em m na corrente, necessário para elevar a 
carga em 1 m.

** Obs.: os pesos mostrados são para 
modelos com 3 m de elevação

Modelo Capacidade 
kg Tramos Esforço na

corrente 1  N
Taxa de

acionamento 2
Espaço superior 

mm
Peso **

kg

RMII-250 250 1 235 17 280 6,4

RMII-500 500 1 240 33 345 11,3

RMII-1000 1000 1 250 53 376 13

RMII-1500 1500 1 265 78 442 17,8

RMII-2000 2000 1 335 90 470 20,2

RMII-3000 3000 1 372 106 548 35

RMII-5000 5000 2 360 197 688 41,3

RMII-7500 7500 3 372 296 688 62

RMII-10000 10,000 4 372 394 765 78,5

 Elevação padrão de 1,5 m, com outras • 
elevações disponíveis.
 Corrente de carga em aço-liga de alta • 
resistência, grau 100, com acabamento 
galvanizado para resistência à corrosão.
 Ganchos em aço-liga, tratados termicamente • 
e equipados com travas e pontos de inspeção.
 Caminho de passagem da corrente aberto • 
para facilitar inspeção e limpeza.
 Construção em aço reforçado para maior • 
durabilidade.
 Opera em espaços reduzidos com rotação • 
de 360° na alavanca, com recuperação de 
alavanca de 15°.
 • Freio de catraca do tipo Weston com lingueta 
dupla, com dois discos de freio por atrito, 
fornece quatro superfícies de frenagem.
 Roda dentada usinada para a corrente, • 
proporciona operação mais suave e mais 
efi ciente.
 Atende ou excede requisitos de normas • 
internacionais, inclusive da ASME B30.21.

EZ Lift Guinchos de alavanca 
RLP Premium

Modelo Capacidade
kg Tramos

Esforço nominal 
na alavanca¹

N

Comprimento 
da alavanca

mm

Peso **
kg

RLP-750 750 1 140 280 7,5

RLP-1500 1500 1 220 410 11,8

RLP-3000 3000 1 320 410 22,5

RLP-6000 6000 2 340 410 31

¹  Esforço necessário para elevar a 
carga nominal.

**  Obs.: os pesos mostrados são para 
modelos com 1,5m de elevação

Nosso guincho de alavanca RLP, topo de 
linha, pode girar a roda livremente para ajuste 
fácil da corrente no tracionamento da carga.
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Guincho de alavanca tipo RL tipo RL

Mordentes versáteis projetados para montagem em uma ampla linha de vigas cônicas ou retas.• 
Barra de suspensão incorporada permite operação em espaço superior reduzido.• 
Facilmente instalada, pode ser ajustada com as mãos.• 
 Propicia um ponto de montagem provisório ou permanente para talhas montadas em gancho ou • 
guincho de alavanca
Projetada para minimizar a tensão aplicada à viga.• 

Modelo Capacidade
kg

Largura do fl ange da viga
mm

Peso
kg

RBC-1000 1000 75 - 230 3,9

RBC-2000 2000 75 - 230 5

RBC-3000 3000 80 - 320 9,5

RBC-5000 5000 90 - 310 11,3

Pinça para viga RBC

Elevação padrão de 1,5 m, com outras elevações disponíveis.• 
 Corrente de carga em aço-liga de alta resistência, grau 80, com acabamento galvanizado • 
para resistência à corrosão.
Construção em aço com acabamento cromado.• 
Ideal para construção, manutenção, reparos e muito mais.• 
Rotação de 360° na alavanca e empunhadura de borracha.• 
Ganchos em aço-liga, tratados termicamente e equipados com travas e pontos de inspeção.• 
Freio totalmente selado, proporciona proteção contra sujeira.• 
 Freio de catraca do tipo Weston com lingueta dupla, com dois discos de freio por atrito, • 
fornece quatro superfícies de frenagem.
Atende ou excede requisitos de normas internacionais, inclusive da ASME B30.21.• 

Modelo Capacidade
kg Tramos

Esforço nominal 
na alavanca*

N

Comprimento 
da alavanca

mm

Peso **
kg

RL-250 250 1 245 168 2,1

RL-750 750 1 245 308 6,2

RL-1500 1500 1 294 408 9,5

RL-3000 3000 1 392 418 20,2

Pochete opcional para cinto, com alça 
removível para ombro, torna o guincho 

de alavanca RL extremamente versátil e 
portátil. Disponível apenas para a unidade 

de 250 kg com elevação de 1,5 m.

* Esforço necessário para elevar a carga nominal. ** Obs.: os pesos mostrados são para
modelos com 3 m de elevação
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 Projetados para talhas manuais • 
e elétricas com gancho no topo.
 Rodas com superfície de rola-• 
mento compatíveis com vigas 
tipo W e S.
 Os rolamentos de esfera das • 
rodas são selados e não exigem 
manutenção.
 Facilmente ajustáveis para • 
uma ampla linha de larguras de 
fl anges de vigas.
 Ressalto de segurança contra • 
queda e batentes de borracha 
são componentes padrão.
 Rodas de aço usinadas com • 
fl ange simples proporcionam 
movimento suave.
 Use a RPT em aplicações com • 
deslocamentos longos.
 Use a RPTC em aplicações • 
de controle de carga preciso e 
deslocamentos mais curtos.
 Troles resistentes a centelhas • 
também disponíveis.

Troles motorizados RPT Trole RPTC 
acionado manualmente

Modelo Capacidade
kg

Largura do fl ange da viga
mm

Raio de curva min.
m

Peso **
kg

RPT-250 250 50 - 202 1 4,1

RPT-500 500 50 - 200
188 - 310 1 6,5

8

RPT-1000 1000 65 - 200
200 - 310 1 10,5

12

RPT-2000 2000 88 - 200
188 - 310 1,5 18

20

RPT-3000 3000 100 - 202
188 - 310 2 38

40

RPT-5000 5000 114 - 202
188 - 310 2 58,5

61

RPTC-1000 1000 65 - 200
200 - 310 1 14

15,5

RPTC-2000 2000 88 - 200
188 - 310 1,5 21,5

23,5

RPTC-3000 3000 100 - 202
188 - 310 2 42

44

RPTC-5000 5000 114 - 202
188 - 310 2 62,5

65

RPTC-10000 10000 114 - 202
188 - 310 2 116

119

** Obs.: os pesos mostrados são para modelos com 3 m de elevação

CONTATO DO DISTRIBUIDOR LOCAL:A R&M Materials Handling, Inc. orgulha-se de estar associada às 
seguintes organizações:

A R&M Materials Handling, Inc. pode alterar ou corrigir as especifi cações 
técnicas deste catálogo em qualquer momento, com ou sem notifi cação prévia.
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