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(- A talha ideal para monovias, bragos
giratorios e pontes rolantes leves

v
Espaco-Eficiente .
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Viga Dupla
Capacidade para 80.000 kg
o
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» Capacidade de 1000 kg e 2000 kg com classe de servico FEM 2m
» Trole integrada de altura reduzida

» Duas velocidades de elevacéo — 1 tonelada 9,6/1,6 m/min.
— 2 toneladas 4,8/0,8 m/min.

e Duas velocidades de deslocamento do trole - 24/6 m/min.
» Botoeira de teclas (Parada emerg., 3 vel. talha, 2 vel. trole)

. Alimentacgao de 220V, 440 ou 380 V 60 Hz
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Spacemaster® é marca

registrada da R&M Materials » Contactor de controle de duas velocidades .
Handling, Inc. para movimentos da talha e do carro

(opcéo VFD (inversores) ndo estéo
© 2009, R&M

: ) disponiveis para talha)
Materials Handling, Inc

Motor de talha com isolamento Classe F,
servico 60% efetivo e protecao térmica

Elevacéo praticamente vertical (aprox.
1 cm de movimento lateral para cada

Relacao diametro do tambor / cabo de
40:1 aumenta a vida Gtil do cabo

Spacemaster® SX1
Talhas Elétricas de Cabo de Aco

Contactor na linha principal
Fim de curso superior acionada pelo moitdo
Fim de curso inferior

e Painel de comando tipo IP55 /
NEMA 4

¢ Talha e carro com freio a disco

Rodas do trole com engrenagens (opcao
para trilhos patenteados n&o esta disponivel)

¢ Troles com amortecedores

Modelo SX1 021

Modelo SX1 041
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Modelo/ | Elevagdo | AA AB B C D E F G H3 J K L M3
Capacidade m. mm. | mm. mm. mm. | mm. [ mm. | mm. [ mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm.
SX1 021 6 3765 | 444 | 75..300 | 605 | 155 93 | 128.7| 100 | 56.5 | 1135 | 100 | 184.5 | 369
1000 kg 12 3765 | 444 | 75..300 | 605 | 155 | 93 |[128.7| 100 | 1115 | 1135 | 100 | 1845 | 369
SX1 041 6 3765 | 444 | 75..300 | 608 | 155 | 156 | 128.7 | 100 56 | 1135 | 100 | 184.5 | 369
2000 kg 9 3765 | 444 | 75..300 | 608 | 155 | 156 | 128.7| 100 | 84 | 1135 | 100 | 1845 | 479
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