Pontes Rolantes & Talhas

RADIO CONTROLE 860

Qualidade - Tecnologia - Inovacao

Controle Remoto Mollyn |

Tanto pontes rolantes, talhas, portas industriais, maquinarios, esteiras e motores podem ser
controlados via controle remoto, vocé como operador ird ganhar pelo significante grau de flexibilidade
comparado com o sistema de botoeira com cabo de comando. Aumento da ergonomia, mais seguranca
gracas a possibilidade de trabalho longe da carga, e consideravel aumento da produtividade e diversas
outras caracteristicas que so o sistema de controle remoto pode oferecer.
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O sistema de controle remoto 860 Midi foi desenvolvido para uma grande variedade de aplicacbes em pontes rolantes e talhas elétricas

e Ele oferece excelente produtividade e seguranca na operagao, porque isto permite ao operador se
distanciar da carga suspensa na hora da operacao, e se posicionar de forma segura em qualquer lugar

Radio Controle, um  a qualquer hora.
sistema simples e

A talha, carro trolley e a ponte rolante podem ser controlados através do 860 Midi em odtima

Seguro para sua velocidade, aumentando a area de atuagdo do operador. O operador pode trabalhar em um local
o . seguro, mesmo quando a carga estda em movimento. O radio controle 860 Midi requer baixa
operagao industrial manutencdo, desde que usado corretamente. O sistema 860 oferece até 24 funcdes, excluindo relés

de seguranca. Com transmissao de até 69 diferentes frequiéncias entre 433 e 434 MHz ainda tem uma
funcdo de stop excepcional.

Mini-10 transmissor 860TX-AxA Maxi-10 transmissor 860TX-0xB Maxi-12 transmissor 860TX-12-0xB

Freqliéncia: 433-434 MHz (16 canais) Freqliéncia: 433-434 MHz (69 canais) Frequiéncia: 433-434 MHz (69 canais)

Funcdes: 4x2+2x1, On/Off Fungdes: 20 (10x2), On/Off Fungdes: 24 (12x2), On/Off

Fornecimento Elétrico: Bateria recarregavel Fornecimento Elétrico: Bateria recarregavel Fornecimento Elétrico: Bateria trocavel (NiMH)
Peso: Apr. 270 g Peso: Apr. 270 g Peso: Apr. 450 g

Dimensdes: 160 x 70 x 35 mm Dimensdes: 160 x 70 x 35 mm Dimensdes: 210 x 80 x 40 mm

Protecao: IP54 Protecao: IP54 Protecgdo: IP65

Mini-10 receptor 860RX-MINI
Freqliéncia: 433-434 MHz (16 canais)
Relé de saida: 10 (4x2+2x1) +2 para fungdo de parada.
Relé de parada; Potencial livre, fechado 8A AC 1 Relé de
fungao; Potencial livre, aberto/fechado 16A AC 1

Relé de fungdo 1-8; Momentaneo

Relé de fungdo 9-10 Momentaneo/Trancado

Simultéaneo

FuncOes de intertravamento

Fornecimento elétrico: 12/24V AC/DC e 48/115/230V AC
Dimensodes: 256 x 217 x 85 mm incl. garras de montagem
Protecgdo: IP65

Maxi-10, Maxi-15/24 receptor 860RX-MIDI/MAXI
Freqiéncia: 433-434 MHz (69 canais)

Relé de saida: Maxi; 15 ou 24, +2 para fungdo de parada.
Midi; 10, +2 para fungdo de parada

Relé de parada; Potencial livre, fechado 8A AC 1

Relé de fungdo; Potencial livre, aberto/fechado 16A AC 1
Simultéaneo

Momentaneo/Trancado

FungOes de intertravamento

Fornecimento elétrico: 12/24V AC/DC e 48/115/230V AC
Dimensodes: 256 x 217 x 85 mm incl. garras de montagem
Protegao: IP65




Escritoério central

Contato: >

Mollyn Comércio & Equipamentos Botoeiras de Comando

Horario de Funcionamento

Seg - Sex 8:00 hs as 17:30 hs A Mollyn também dispde de uma ampla

variedade de botoeiras para diversos

Rua Coapa, 104 - Jd. Leonor tipos de aplicacdes.

Cotia - S0 Paulo - BR

CEP.: 06700 241 Consulte-nos e se surpreenda com

nossos baixos precos e nossa alta
qualidade.

Fone: 55 (11) 4614 3043
Fax..: 55 (11) 4614 3043

E-mail: info@mollyn.com.br

Website: www.mollyn.com.br

www.mollyn.com.br



